オゾン層を破壊しない新冷媒 


\ェアコ:^ 


家庭用エアコン等に採用されていた冷媒 HCFC 旧 22) は、オゾン層破壊の原因の一つとされています。新たに開発された新代替物質 HFC ( R 410 A ) はオゾン層を破壊することびない 
ため、エアコン等の新冷媒として採用されています。本カタ□グの掲載商品は HFC 採用商品です。コイズ S は今後わ地球環境保護に対する取組みを進めていさます。 


仕様一 


寸法(幅 X 奥行 X 高さ） (mm) 

質量(お） 

本体 

個装箱 

本体 

個装箱 

360 X 230 X 7 已〇 

4已已 X 3] 已 X 88 已 

約 22 

約27 


:令媒 


コンプレッサ 


□一夕 U —式 


冷房能力 (kW) 


運転電流 (A) 


消費電力 (W) 


:令房能力 


力率(％) 


COP エネルギー 消費効率 


期間消費電力量化 Wh) 


期間電気代 


騒音 (dB) 


室内 


室外 


始動電流 (A) 


送風機出力 (W) 


室内 


室外 


除湿能力 


100 V 


1.6 


7.2 


600 


83 


2.67 


33已 


約7,370円 


43 


48 


28 


10 


]已 


0.8 L/h 


60Hz 100 V 


1.8 


6.8 


67已 


100 


2.67 


377 


約日,294円 44 49 


26 


10 


]已 


IL/h 


•を房の目安について 

冷房の畳数目安に幅びあるのは、お部屋の構造、広さ、向をなどによってを房効率び異なる為です。お部屋の条件を 
考慮して販売店にご相談ください。 

参期間消費電力量について 

機種に見合った広さの部屋で、（社）曰本;ちま空調工業会規格 （JRA 404已：ルームエアコンディシヨナーの期間消費 
電力量算出き準）に基づいた試算値です。実際には地域やご使用条件により、電力量び変わることがあります。 

◎算出方法 

-か気温度：東京をモデルとしています。 

-室内設定温度：冷房時27で 
-期間：を房期間3.己ヶ月（已月2曰〜9月21曰） 

•使用時間：已:〇〇〜24:00の18時間（運転スイッチを ON している時間） 

•住宅： J 旧 C9 已12による平均的な住宅（木造、南向さ、洋室） 

•期間電気代について 

-電気料金目安単価：1 l<Wh=22 円（税込-全国電力会社平均） 

-電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件によりを少異なります。 


•期間消費電力量仕様表 



消費電力量 (kWh) 

通年エネルギー 
消費効率 (APF) 

冷房期間(月当たり） 

期間合計 

已 OHz 

93 

33已 

2.79 

60 Hz 

] 〇已 

377 

2.79 


♦エネルギー消費効率 （ COP ) について 

C □円ま省エネルギー法の目標基準値であり、 J 侶 C 9已12定格条件でエアコンを連続運転したとさのエネル 
ギー消費効率を表したちのです。この数値び大さいほど、効率び良いといえます。 

♦通 年エネルギー 消費効率 （ APF ) について 

APF は J 侶 C 9已12に基づを、ある一定の条件のもとにエアコンを運転したときの消費電力 IkW 当たりの冷 
房能力を示したちのです。 


I 愛情点検 

長年ご使用の電気機器の点検を！ 



ご使用の際 
このようなことは 
ありませんか？ 

参電源コードや電源プラグび異常に熱い。 

参運転中に異常な音や振動びする。 

参機器に触れるとビリビリと電気を感じる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品び腐食、ゆるんでいる。 

参ブレーカー又はヒューズびたびたび切れる。 

参その他の異常、故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

このよラな症状の時は、故障や事故 
防止のため、スイッチを切り電源プ 
ラグをコンセントか5はずして必ず 
販売店にご相談 <ださい。 



A 


安全に関ずる 
ごま意 


♦ご使用の前に、取扱説明書や取付説明書をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

♦このカタ□グに掲載の商品は一般家庭用です。食品•動植物•精密機械嘆術品の保存等特殊用途には使用しないでください。それらの品質お下等の 
原因になることびあります。 

♦電気工事び必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などの取付け工事に不備びあると感電や乂災の原因になる 
ことびあります。 


ご購入に際してのお願い 


参このカタ□グに掲載されたエアコンは日本国内仕様です。ミ毎外では使用でをません。 

The air conditioners in this catalogue are designed for use only in Japan . 

参エアコンを選ぶ時は、取り付けるお部屋の大ささや日照条件をお調べになり、販売店とよくご相談のうえ、お決め下さい。 

参窓用エアコンは窓の大ささ-形状によっては取り付けでさない場合があります。事前によくお確かめください。 

♦エアコンを設置する場合、周囲の構造物との間に若干の空間が必要です。詳しくは販売店にご相談ください。 

参電子点灯方式の堂光灯（にインパ’ーター堂光ななど）の近くにエアコンを設置すると、リモコンの信号を受け付けない場合がありますのでごま意ください。 
参窓用エアコンは圧縮機の入切により温度を調節する方式ですので、起動時や停止時に音び大さくなります。 

参ミ毎お地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合はおボめの際、販売店とよくご相談ください。 
♦調理場や機械工場など油の飛まや油煙のたちこめる場所、工場など電圧変動のをい所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃のをい工場へ 
の設置は避けて < ださい。 

♦本カタ□グに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しませんので、ごま意ください。 


電化製品は取扱説明書を 
よく読んで正しく使いましょう。 


♦お使いにならない時や外出の劇ホ、必ずコンセントから電源プラグを巧いてください。 
♦電源プラグを巧くとさはコードを引っ張らないで電源プラグを持って巧いてください。 
参ここに記載の電気製品は家庭用 AC 10 0 V の電源でご使用ください。 


経 年劣化に係るま全上の表示について 

エアコンは長期使用製品安全表示制度に基づを、長期使用時 
のま意喚起を促す本体表示が電気用品安全法により平成21 
年4月1曰な降義務付け5れました。 


保証書に関するお願い 


•商品には保証書を添付しております。ご購入の勵ホ、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効 
となります。 

♦エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後9年です。 


お客様欄窓曰 


このカタ□グの掲載商品に関するご意見、 
ご質問についてはち記へお寄せください。 


ナビ 3Y 村レ。 


ナビダイヤル 
;( 全国共通番号） 


TEL0570(07)5555 


受付時間平曰9:00〜17:30 

吐旧•祝日•夏期休暇•年末年始を除く） 


お買求め、ご相談は当店へどラぞ 

ル泉成器株式含社 


〒已41 -00 己1大阪市中央区備後田巧- 3-7 
TEL .06(6262)3 已61 
FAX .06(6268)1432 


•このカタ□グの内容についてのお問い合わせは、 
販売店におたずね < ださい。ちし、販売店でおわ 
かりにな日なし化きは、当社におたずねください。 


参当カタ□グ記載の仕様は予告な<一部変更する 
場合があります。 


•印刷技術上、多少実際の商品と色が違ラ場合が 
おじます。 


•コイズミは甫に機能性•デザイン期こ優れた商品 
開発に取り組んでおります。 


※本カタ□グに掲載しております栖包サイ义栖包質量はすべて単品の数値です。 
•このパンフレツトは環境にやさしい植物性大豆油インクを使巧しています。 
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冢 NEW WAVE, A SENSE OF LIFE 

レ KCnZUMI 


201 2 ル^ムエアコン冷房除湿専用 

KAW-1826/W KAW-1827/W 


♦熱交換器&グリルが就える 

《 KAW-1826/W のみ 

•快眠タイマー搭載 




Window Air 


Conditioners 


KAW -1 S 26 /W 


環境にやさしく、 
睡眠にここちよく 


像 


痛 


を 







エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集•運搬料金、再商品化等の料金（リサイクル料金）が必要となります。 
















































































































コンパクトで設置も簡単なルームエアコン 

—-- 局聞も^'陕適な空間室 封 


皂間也夜あ'快適な 


I • 胃 

葦 ち : 麵 

,, --M _ - 一 .--—^ 



洗える熱交換器と、 
オゾン層を破壊しない 
新冷媒を採用した 
ルームエアコン。 


快眠 I タイマー 
洗える熱交換器 
洗えるグリル 
マイナスイオン 
液晶リモコン 
マイコンドライ 
ノンドレン 
防カビフィルター 
入タイマー 
切タイマー 
すっきり窓開閉 
横型プラグ 
標準取が枠 


KAW- 


1826/W 


オープン価格 
JAN： 4981747037398 



オゾン層を 
破壊しない 
新冷煤を採用した 
ルー ムエアコン。 


快眠 I タイマー 
洗えるグリル 
液晶リモコン 
マイコンドライ 
ノンドレン 



防カビフイルター 
入タイマー 
切タイマー 
すっきり窓開閉 
横型プラグ 
標準取が枠 



—幅 360mm — 


奥行230 mm 


リモコン 


3をお翻ミミ ■ 



冷房の目を 

:令房能力 

消費電力 

巧を IS.MVV- IO^//VV 


冷房の目を 

冷房能力 

消費電力 

50 Hz 

4.5〜/宜口〜11の2) 

1.6 kW 

600 W 

ImaS トプン価格 

50 Hz 

4.5〜/宜口〜11の2} 

1.6 kW 

600 W 

60 Hz 

5 〜 8 宜 (8 〜 12 m 2) 

1.8 kW 

675 W 

JAN：4981 747037404 

60 Hz 

5 〜 8 宜 （8 〜 12 m 2) 

1.8 kW 

675 W 



J 村**’ 


リモコン 






アルミ製でサビにくい 

漂準 取がけが 恼品にが属しています】 

窓の高さ770〜1 400 mm に取付けできます。 


高さ77日〜14日 Omm 


エアコン使用時 
に、窓の施錠を 
確実にするため 
の簡易鍵がイ寸属 
しています。 



が属標準取がけが 


770〜 

1 400 mm 


の窓に取巧けできます 


取がけ高さが 
1 4 QQmm な上 
の場合 


奥行 93rT 


別売梓をお求めください。 

延長取付枠 (1 400〜1900 mm 対応） 
KAW- 9003 (別売） 


カンタン取がで快適! ※詳しくは商品付属の取付工事説明書をご覧ください。 



窓に取付枠をセットします。 取付枠下部にエアコン底部を エアコン上部を巧し込み 

合わせます。 固定ネジで固定して完了。 


取りがけられる 窓(標準例） 

-特殊な窓には取かけできない場合があります。 

-プッシュ式の窓には取り付けできません。 

. 取付け枠は、窓の種類（アルミ、木、スチール）によって 
取付けられる高さが異なります。 

あらかじめ取付ける窓をご確認の上、 

販売店にご相談くださし、。 



室内 


洗える熱交換器 


快眠タイマー 


洗って効率アップ! 


KAW-1826/W のみ 

ふ地よい睡眠が欲しい… 


省エネに役立つ 

统える 熱交換器 


朝まで"つけっぱなし"は体調を崩す原因に 
また、"オフタイマー"は夜中の OFF 状態に 
何度も起きてしまう… 

そんな惱みに効果的な r 快眠タイマー」！ 



※写真のバケツはか属しておりません。 


市販のエアコン 
洗浄スプレーが 
使えます 


巧れていると冷房効率が下がり、 

余計な電気代がかかる原因となります。 

また巧れたままだと、イヤなニオイの原因となります。 


快眠 I タイマー 


設定温度に達する t 自動で運転停止。 

停止状態が続き設定温度から 

2. 5 でじ(上室温が上昇すると再び自動で運転を再開します。 
このサイクルを繰り返した後、 

7 時間後に自動で運転停止します。 


日又ん)皿は 

+2.5 で 

日文' を 温は: 


運転時間 / 

V _ y 




マイナスイオン 


KAW-1826/W のみ 


洗えるグリル 


マイナスイオンで快適！ はずしたグリルも洗って清潔! 



マイナスイオン量 
約10,000個/ CC の放出 
でお部屋の空気を 
リフレッシュ 



※測を条件コンプレッサー ON/OFF 時の 
強風•弱風の各モードの10分間搞2時間 
における、平均イオン発生量 



グリルは丸洗いでき、 
いつもキレイに 
保てます。 


使いやすい液晶リモコン 

シンプルに使いやすく、か要な機能に絞ってみました。 

シーズンオフには収納ボックスに片付けて紛失を防ぎます。 


r 運転/停止ボタン } 

〔 温度設定 } 

〔快眠タイマー J - 


〔タイマーボタン 



入タイマーと切タイマーの切換え 
ができます。 



.呈ご语 


B 入タイマー 

設定した時間が経過すると自動的 
に運転開始します。 

1時間運転後に自動運転停止する 
切り忘れ防止機能付きです。 


■切タイマー 

設定した時間が経過すると自動的 
に運転停止します。 


J 口日 

— が+ 



運転モード切替 

[強冷•弱冷•除湿•送風 


p T タイマー時間切換ボタン) 

入タイマー/切タイマーは12時間 
まで、1時間単位で設定できます。 



その化の機能 


液晶リモコン 
マイコンドライ 


手元でカンタンコントロ ーJ レ 
ミ显気をカット 


ノンドレン 
防カビフイルター 
入タイマー 
切タイマー 
すっきり窓開閉 
横型プラグ 
標準取が梓 


ドレン水を蒸発させてしまいます 

カビ細菌の発生を抑えます 

切り忘れ防止機能付(設を時間後1時間運拉） 

12時間まで1時間単位で設を可能 

設を時間後に運畦停止 
12時間まで1時間単位で設を可能 

本体背面がすっきりして窓がきっちり閉められます 

※窓の形がにより、閉められない場合があります。 

電源プラグの飛び出しが気になりません 
取付高さ770〜1 400mm の窓にが応 















































































































































































































































